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Outdoor luminaries Уличные светильники

www.sarosco.com

ДРОП

Источники света:

ИП: 

Конструкция:  

Рассеиватель:

Окраска:

Подключение:

ЛН/КЛЛ мощностью до 52 Вт

с цоколем Е27 или светодиоды.

Источник питания входит в комплект.

Корпус  - пластик, покрытие - 

порошковыми  материалами.

Установка  -  на стене или потолке. 

Степень  защиты  -  IP65.

Плафон  - опаловый ударопрочный 

поликарбонат.

Цвета корпуса : 

белый (дополнительный код - W);

черный (дополнительный код - B);

серый металик RAL 9006 Silver 

(дополнительный код - M).

к сети  220 В , 50 Гц, через  

клеммник, установленный в корпусе 

светильника. Максимальное сечение                  

присоединяемых проводников 4 мм2. 

Код изделия Мощность, Вт Источник света Цоколь Cветовой поток, лм Вес, кг

DROP 1 макс. 1х22 ЛН/КЛЛ 1 х Е27  - 1,27

DROP 1x2 макс. 2х13 ЛН/КЛЛ 2 х Е27  - 1,27

DROP 2 макс. 1х38 ЛН/КЛЛ 1 х Е27  - 1,53

DROP 2x2 макс. 2х26 ЛН/КЛЛ 2 х Е27  - 1,53

DROP 1 3K 14 LED 3000K - 1500 1,0

DROP 1 4K 14 LED 4000K - 1500 1,0

DROP 2 3K 22 LED 3000K - 2400 1,24

DROP 2 4K 22 LED 4000K - 2400 1,24

Code Power, W Light source Light flux, lm Weight, kg

Код  для  заказа  светильника  состоит  из  кода  изделия  и цвета  корпуса,  например:   DROP 2 - W
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